VENUS SUPER 360° CLEANING PRO+

1,0L / 1,5L / 2,0L

professional

KARTA GWARANCYINA « WARRANTY CARD « GARANTIEKARTE * TAPAHTUiAHBIA TANIOH PRZEZNACZENIE GWARANCJA | SERWIS

Model * Model * Modell * Mogens Data zakupu * Purchase date Miejsce zakupu, pieczeé i podpis sprzedawcy
Kaufdatum * flata nokynku Place of purchase, stamp and signature of selle
Ot des Kaufs, Stempel und Unterschrift des Verkaufers
Mecro nokynks, WTamMN 1 NOANKC NPORCELA

Data zgloszenia i opis reklamacji * Complaint date and description * Datum der Meldung und Beschreibung der Reklamation * [lara npessaenera 1 onucarme npererani

Opryskiwacz ci$nieniowy Venus Super 360° Cleaning Pro+ przeznaczony jest do $rodkéw stuzqcych do dezyn-
fekeiji, dezynsekcji oraz mycia, czyszczenia, odkazania i neutralizacji. Opryskiwacz jest dedykowany dla branz:
samochodowej, sprzqtajqcej, odkazajqcej, budowlanej oraz dla jednostek specjalistycznych. Dzigki zastosowaniu
elastycznej rurki ssqcej opryskiwacz pozwala na aplikacje cieczy niezaleznie od potozenia zbiornika. Urzqdzenie
wyposazone jest w uszczelnienia z materiatu FPM.

Opryskiwacz nie jest przeznaczony do kontaktu z ptynami hamulcowymi na bazie glikolu, kwasami orga-
nicznymi o matej masie czgsteczkowej (kwas mréwkowy, stezony kwas octowy), kwasem chlorooctowym,
kwasem chlorosulfonowym, estrami, aldehydami, | i, eterami, i, stezonymi roztworami
tugu sodowego i potasowego, rozpuszczalnikami do lakieréw, amoniakiem, metanolem, rozpuszczalni-

kami typu Cellosolve (np. 2-etoksy 1), rozp Inikiem nitro, w sklad ktérego wchodzq aceton i

OBJAWY

PRZYCZYNA

USUNIECIE USTERKI

Brak cinienia w zbiorniku
(rys. 1/poz. 1)
podczas pompowania.

Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring @ 65x3,5
(rys. 1/poz. 13) pod glowicq (rys. 1/poz. 2)

Odkreci¢ glowice (rys. 1/poz. 2) i sprawdzié stan

uszezelki (rys. 1/poz. 13). Jesli uszkodzona — wymienié

Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring @ 28x2
korpusu pompy (rys. 1/poz. 16).

Odkrecié glowice (rys. 1/poz. 2) i korpus pompy
(rys. 1/poz. 16). Sprawdzi¢ uszczelke na korpusie

pompy (rys. 1/ poz. 16). Jedli uszkodzona — wymienié

Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring @ 20x2,5
na tloczysku (rys. 1/poz. 3).

Odkreci¢ glowice (rys. 1/poz. 2) i korpus pompy

(rys. 1/poz. 16). Sprawdzic uszczelke na toczysku

(rys. 1/poz. 3). Jedli uszkodzona — wymienic.

Brak lub uszkodzona uszczelka grzybek
(rys. 1/poz. 15) na korpusie pompy (rys. 1/poz. 16)

Odkrecié glowice (rys. 1/poz. 2) i korpus pompy
(rys. 1/poz. 16). Sprawdzié uszczelke grzybek
(rys. 1/poz. 15) na korpusie pompy.

toluen. Jedli uszkodzona — wymienié.
Odkrecic nakretke krééca przegubowego
: . . . . . L . rséea | Brak lub uszkod: Ika korek (rys. 1 4 1 8), wyjaé Ike korek (rys. 1 14,
\ J Dostepnos¢ réznych srodkéw chemicznych na rynku naktada na uzytkownika konieczno$é przetestowa- Wyciek spod nakretki krécca | Brok lub uszkodzona uszczelka korek (rys. 1/poz. 14). | {rys. 1/poz. 8), wyiq¢ uszczelke korek rys. 1/poz. 14)

przegubowego i sprawdzié jej stan. Jesli uszkodzona - wymieni¢.

(rys. 1/poz. 8).

nia opryskiwacza ze srodkiem docelowym. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. nie zapewnia uniwersal-
nosci urzgdzenia.

DANE TECHNICZNE « TECHNICAL INFORMATION  TECHNISCHE DATEN « TEXHHYECKAf XAPAKTEPUCTHKA

MODEL « MODEL »« MODELL « MOJEJTb

Dokrecié nakretke (rys. 1/poz. 8)
do uzyskania szczelnosci

. J/

INSTRUKCJA OBSLUGI

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed rozpoczeciem pracy nalezy pr ¢ dzi

Venus Super 1,0L Venus Super 1,5L Venus Super 2,0L Zapchana nakretka rozpylaiqea (rys. 1/poz. 6) O‘(’fy’f“f/”::ftfi’z:f::jz‘q

Nr indeksu instrukeji: SIV.1242 * Wersia instrukcii: v4.0 * Data wydania: 05,2020

Wymiary (diugosé x szerokosé x wysokos¢) [mm] Brak strumienia cieczy roboczej.
Dimensions (depth x width x height) [mm]
Abmafe (Lange x Breite x Hahe) [mm]
Pasmeps (AnuHa x wmpuka x ssicota) [ww]

Odkrecié glowice (rys. 1/poz. 2) i sprawdzié
czy jest w niej obsadzona rurka ssqca (rys. 1/poz. 9).
Jesli nie — obsadzi.

Rurka ssqca (rys. 1/poz. 9) odlqczona od glowicy

140 x 220 x 285 140 x 220 x 330 140 x 220 x 390 (rys. 1/poz. 2).

i wa.

Opisane ponizej czynnosci nalezy wykonaé przy zbiorniku napetnionym wodq do pojemnosci nominalnej - patrz
tabela z danymi technicznymi. Dokreci¢ glowice (rys.]1 /poz.2) i wykona¢ kilka ruchéw toczyskiem (rys.1 /poz.3)

zaworu bezpi

Pojemnoéé nominalna [ltr]
Dimensions (depth x width x height) [mm]

THIS USER MANUAL CONSTITUTES AN INTEGRAL PART OF THE SPRAYER

Nominales Fassungsvermdgen (Liter) 10 e 20 doprowadzajgc do samoczynnego otwarcia zaworu bezpieczeristwa (rys.1 /poz.4). Przy poprawnym dziataniu AND CONTAINS A WARRANTY CARD
Howwnansuas swecrumocts [nurpl zaworu trzpien zaworu (rys.] /poz.4) uniesie si¢ do géry (zawér otworzy sie) i bedzie temu towarzyszyé odgtos Thank you for purchasing a Kwazar device and congratulations on a great choice. This product
Pojemnos¢ maksymalna [litr] uchodzqcego POV_“e"fG_' Nulezy zawsze spuszczdc cisnienie ze ?blornlku przed L::dkrelcemem glowicy!lt was designed and manufactured to meet your high usability and quality requirements. We hope it will satisfy all your
Maximum capacity [ltres] 128 187 230 W celu spuszczenia cisnienia ze zbiornika (rys.1 /poz.1) pociagngé gtéwke zaworu bezpieczenstwa (rys.1 /poz.4) demands. Please read this user manual before first use.
Maximales Fassungsvermagen (Liter} i utrzymaé w tej pozyciji przez co najmniej 5 sekund, az do catkowitego spuszczenia ciénienia. Zabrania sie
Maxcuanunea suecrocrs ] blokowania i dokonywania zmian konstrukeyjnych w zaworze bezpieczeristwa. DISREGARDING THIS USER MANUAL MAY CAUSE DEVICE FAULT OR PERMANENT DAMAGE TO HEALTH.
Masa opryskiwacza netto [kg] CONTENTS:
Sprayer net weight [kg] 0.525 0,570 0,625 PRACA Z OPRYSKIWACZEM 1. Venus Super 360° Cleaning Pro+ sprayer
Nettogewicht des Sprihers [kg] . . g Odkreci¢ glowice (rys.1/poz.2) i wlaé substancje roboczq przygotowang zgodnie z wytycznymi producenta. 2. Silicone ofl container (PZH: HK,/B,/1621 /01 /2010)
Macca onpuckusarens werro [«i] Nakreci¢ glowice (rys.1 /poz.2). Przeniesé opryskiwacz w miejsce pracy. Wykonujqc ruch ttoczyskiem (rys.1/poz.3) ’ . ) '
; . , e , ) 3. User manual with warranty card.
Citnienie robocze (max) [bar] pompowaé (wykonaé okoto 20 petnych ruchéw) do momentu uruchomienia sie zaworu bezpieczeristwa (rys.1/
Operating pressure (max) [bar] s poz.4). Skierowaé nakretke rozpylajqeq (rys.1 /poz.6) w miejsce opryskiwania i nacisngé dzwignie zaworu glowicy KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. reserves the right to change product specification.
Maximaler Arbeitsdruck [bar] ! (rys.1/poz.5). Przy pomocy nakretki rozpylajgcej mozna regulowaé strumieri cieczy. Wykrecajge lub wkrecajge (" IT 1S STRICTLY PROHIBITED TO LEAVE OR STORE THE SPRAYER UNDER PRESSURE! )
PaGouee aasnenve (wac) [6ap] nakretke mozna uzyskaé rézne stopnie rozpylenia - od mgietki po ciggty strumier.
. J IT IS PROHIBITED TO STORE SPRAY LIQUID IN THE TANK!
PRZECHOWYWANIE | KONSERWACJA
WARNING! SPRAYER UNDER PRESSURE, PROTECT AGAINST IMPACT!
ZNAKI OSTRZEGAWCZE » WARNING SIGNS « WARNZEICHEN « 3HAKH BE3OMACHOCTH Kazdorazowo po skoriczonej pracy opryskiwacz nalezy doktadnie przeptukaé czystq wodq.
b ) $ci¢ ciénieni iornil i i 6 i A i¢ THE MAXIMUM TEMPERATURE OF SPRAY LIQUID MAY NOT EXCEED 40°C
Znaki ostrzegawcze umieszczone sq na zbiorniky, na naklejce znamionowej naklejonej na jego dnie. Spuscié ciénienie ze zbiornika (rys.1 /poz.1) pociggajqc za gtéwke zaworu bezpieczeristwa (rys.1 /poz.4). Odkrecié S )

glowice (rys.1/poz.2), do zbiornika (rys.1/poz.1) wla¢ czystq wode (okoto 0,25 pojemnosci zbiornika), nakreci¢
glowice (rys.1/poz.2) do uzyskania szczelnego potqczenia i napompowaé zbiornik. Wykonaé oprysk w celu
przeptukania ukladu urzqdzenia. Po skorczeniu spuicié ciénienie ze zbiornika (rys.]1/poz.1) i odkreci¢ glowice
(rys.1/poz.2). Wyla¢ resztke wody ze zbiornika. Opryskiwacz powinien byé przechowywany BEZ CISNIENIA 1. Before work you must read and understand this user manual.
w temperaturze +5°C do +35°C w zacienionych miejscach, z dala od grzejnikéw i poza zasiegiem dzieci. Zaleca 2. During work the general H&S rules must be strictly observed.
sie poluzowa¢ poprzez odkrecenie glowice na zbiorniku (rys.] / poz.2). 3. Each time before work check the safety valve for any defects.
Nalezy okresowo smarowaé olejem silikonowym elementy ruchome i uszczelnienia opryskiwacza. Olej 4

dostepny jest w zestawie.

Opis znakdéw ostrzegawczych:

cleaning

3 lata gwarancji na zbiornik GENERAL SAFETY RULES

The warning signs are located on the tank, on the name plate glued to its bottom.

3 years tank guarantee N -
” g Warning sign description:

MADE IN POLAND

Die Warnzeichen sind am Tank auf dem an seinem Boden angeklebten Typenschild dargestellt.

Beschreibung der Warnzeichen:

. The following persons are prohibited from using the sprayer: minors, pregnant women, persons under the influence
of alcohol or concentration impairing drugs.

5. ltis prohibited to operate a sprayer which is faulty, has a defective safety valve and/or is leaking.

Mpepynpexaaiowme 3HAKM pacronoxeHsl Ha 6aKe, Ha 3ABOACKON HAKNENKE, HOKNEEHHOM HA €ro AHe.
Onucanme npeaynpexaaioumx 3HaKOB:

@ ::Z:Jati}::si::t:izion g:;?:n'mcz::n g:‘;ig:n"iziiszczeﬁs'w° RYZYKO SZCZATKOWE ) o ) ) . 6. When working with hazardous agents it is prohibited to eat, drink and smoke (including e-cigarettes).
Anleitung lesen Achrung-Fzsiﬂ Achiung- Gefihr Mlmj, ie’T firma ‘KW‘AZ_AR FO_REORAHON Sp. z o.0. b'le"ze OdPOW'EdZ'U‘SOSC za WZO’"'C'YVOd‘ k°’_‘;'f““fl§ 7. When \fvorking or.prepuring for work, use ear protection (safety glasses), breathing protection (mask) and skin
Uuraiire ucTpyKupio Brmanvie, sl Brumanve, onacsocts! urzqdzenia w celu eliminacji niebezpieczeristwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy sq nie do unikniecia. profection (protective clothes, hat, gloves and boots).
Ryzyko szczqtkowe wynika z blednego zachowania sig obstugujacego. 8. Chemical agents must be prepared and used in accordance with their manufacturers’ recommendations.
BUDOWA OPRYSKIWACZA + SPRAYER COMPONENTS + KONSTRUKCE POSTRIKOVACE = KONSTRUKCIA POSTREKOVACA NINIEJSZA INSTRUKCJA OBStUGI JEST INTEGRALNA CZESCIA Najwieksze nisbezpieczeristwo wystepuie przy wykonywaniu nastepuiqeych zabronionych czynnoici: 9. Prepare the spray liquid in  vessel intended for this purpose.

. ; S X : ! A " 10.The spray liquid should not spill into unenclosed waters.
oL WYPOSAZENIA OPRYSKIWACZA | ZAWIERA KARTE GWARANCYJNA - nie stosowanie sig do zasad bezpieczeristwa opisanych w niniejszej instrukcji, N p?oh?bitid o oo exp\osise corrosive and Alammable agents
1. Zbiornik z paskiem poziomu cieczy - uzywanie urzqdzenia do innych celéw niz podano w niniejszej instrukcji, ]2‘ If working in enclosed spaces, lchemica\s should be handled in th’e presence of at least two other persons.
) Ly . . ) ) - | k i Sbek. ’ ! '
§ ﬁ“i’z’;‘g @ © @ ® Dzickujemy za zokup urzqdze’ma markl Kwazar i gratulvjemy dobrego wyboru: Produkt _zostel PrS:mor\::dn;ui;o:?UYY?fcpgz;o%:owe o wyréb trakiuje sie jako urzqdzenie, kiére zaprojektowano i wykonano 13. Dilute the remaining spray liquid and use it on the previously sprayed areas.
) o {oczer i | zaprojektowany i wykonany z myslq o Paistwa wysokich wymaganiach vzytkowych i jakosciowych. Liczymy, Y P Yy q 9o wy lesiel Q g prol Y 14. After work, empty the sprayer and wash it with clean water.
4. Trzpieh zaworu bezpleczeristwa z o-ringiem @3,8x1,9 y wedlug stany fechniki w roku feao wyprodukowania , empty the sprays
5. Dz’vlignk\u zowo‘ru odcinajgcego glowicy ze spetni on Paristwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie sie z niniejszq instrukcjq przed pierwszym uzyciem. 9 18go wyp! . 15. The sprayer is not intended for storing the spray liquid.
6. N f j . 2 . . . .
7 Krotiee prseaubory NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE ZAGROZENIA 16. After finishing work with hazardous chemical agents, wash yourself thoroughly. _
8. Nakrgtko krséca przsgubowego URZADZENIA LUB TRWALY USZCZERBEK NA ZDROWIU. Praca z urzqdzeniem moze sie wigzaé z zagrozeniami: }g Zwe SPrOYEn}:fs :qmp?int fcchkogmg and chimlfjlbogelnfs m;st b: :orzdjumde of the reozh of chllltfireq:
. Rurka ssqca z filtrem i obcigznikiem . 1 kodzeni iat kutek ia zbiornika ciénieni - A sprayer which is unfit for further operation shou e cleaned and handed over to a waste disposal tacility.
10. O- ki @28x2 ZAWARTOSC OPAKOWANIA: . uszkodzeniem ciala na skuiek rozerwania zpbiornika cisnieniowego. . . 3 N B
n O:::g "ZLF;“;T)’:Z';%ZOXZ’; 1. Onrvekivacz Yenus Suner 360° Cleaning Pro+ 2. uszkodzeniem tkanek migkkich strumieniem cieczy robocze. 19. To pressurise the tank, use only the pump integrated with the device’s head
12. O-ring frzpienia odcinajqcego @4,4x2,4 - Dpryskh enus Sup! 9 3. poparzeniem cieczq roboczq. 20.Due to the fact that the sprayer comes in contact with chemical agents, is exposed to weather and due to material
13. O-ring glowicy @65x3,5 2. Pojemnik z olejem silikonowym (PZH: HK/B/1621/01/2010) 4 zatruc ) b ageing process, it is recommended to replace it with a new one after 3 years from purchase.
14. Uszczelka korek 3. Instrukcja obstugi z kartq gwarancyjng - Zalruciem cleczq roboczq. \ Y,
15. Grzybek
1% K;gu:p;:\:;:ru pompy Firma Kwazar Corporation Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyrobu. INTENDED USE
17. O-ring krééca przegubowego @4,8x1,9 ~ N N J
EIASTNEI(:grE:::'ZNIE ZABRANIA SIE POZOSTAWIANIA | PRZECHOWYWANIA OPRYSKIWACZA POD GWARANCJA | SERWIS The Venus Super 360° pressure sprayer from the Cleaning Pro+ series is intended for use with disinfection and pest
° control agents, as well as with cleaning, decontamination and neutralisation agents. The sprayer is aimed mainly at
ZABRANIA SIE PRZECHOWYWANIA W ZBIORNIKU CIECZY ROBOCZEJ! KARTA GWARANCYJNA — WARUNKI GWARANCJI the following industries: automotive, cleaning, disinfection, building, and for specialist units. Thanks to the flexible
1. Tank with liquid level band UWAGA! OPRYSKIWACZ POD CISNIENIEM, CHRONIC PRZED UDERZENIAMI! 1 UpruwnLemu z tytuu udzielonej gwcr‘ancp E;qukreahzowcne |edymeCI po przeds'aww:mu irzez rek!cmu|qcego suction tube, the sprayer allows for spraying regardless of the position of the tank. The device is fitted with FPM seals.
2. Head . , waznej karty gwarancyinej oraz czytelnej tabliczki znamionowej znajdujqcej sie na zbiorniku opryskiwacza. The s : t intended f tact with glycol-based brake fluid ic acids with Il molecul
) MAKSYMALNA TEMPERATURA CIECZY ROBOCZEJ NIE MOZE PRZEKROCZYC 40°C o . o o wiece! i 5 e prayeris notintended for contact with glycol-based brake Huids, organic acids with small molecuiar
i z:;g:\yrsjlve i with oring, D3.6x1.9 \_ Y, 2. Gwcrcnf|c| jest udzle!onu na okres 24 miesiecy od fia'y zakupy, nie wigcej jednak niz 36 miesiecy od daty mass (formic acid, concentrated acetic acid), chloroacetic acid, chlorosulfonic acid, esters, aldehydes, keto-
5. Head shut-off valve lever ) , , produkgji. Okre/s ten nie d.o'yczy ch'osc?won‘komercy\nych, o o B nes, ethers, amines, concentrated solutions of sodium and potassium hydroxide, paint solvents, ammonia,
6. Sprayer nut OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA 3. Dla zastosowan komercyjnych gwarancja opiewa na okres 12 miesiecy od daty zakupu, nie wigcej jednak niz 24 methanol, Cellosolve type solvents [such as 2-ethoxyethanol), or nitro solvents which contain acetone and
7. Ariculated spigot . j L. e . . miesiqce od daty produkii toluene. The availability of various chemical agents on the market requires the user to test the sprayer with
g g\”'éu‘ﬂ'ei SP'Q‘;'F’;U' e 1. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznad sie z tresciq niniejszej instrukeji obstugi. 4. Gwarancja na zbiornik udzielana jest na okres 36 miesigcy dla komercyjnych i niekomercyjnych zastosowar. the target agent. KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. does not guarantee the universality of the device.
10 P:;":g;‘;yeoﬂfng‘g;gzz weight 2. Podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegaé ogélnych zasad i przepiséw BHP. 5. Naprawa dokonana bedzie w ciggu 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do naprawy do Autoryzowanego \ /
11. Pump piston o-ring, @20x2.5 3. Kazdorazowo sprawdzi¢ poprawnosé dziatania zaworu bezpieczenstwa. Punktu Serwisowego lub bezposrednio do producenta. OPERATING INSTRUCTIONS
12. Shut-off pin o-ring, @4,4x2,4 4. Zabrania sig uzywania opryskiwacza przez: osoby niepetnoletnie, kobiety w cigzy, osoby nietrzezwe i pod wpty- 6. Gwarancja traci wazno$é w przypadku samodzielnych przerdbek.
B g:zd o-ring, @65x3.5 wem $rodkéw ograniczajgeych koncentracie. 7. Do wszelkich napraw opryskiwacza wykonanych przez uzytkownika we wiasnym zakresie powinny byé uzywane PREPARATION FOR WORK
15. Pump valve head 5. Zabrania sig pracy z niesprawnym opryskiwaczem, niesprawnym zaworem bezpieczeristwa i/lub nieszczelnosciq. oryginalne czesci firmy KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. w tym uszczelnienia i akcesoria. Before work, test the functioning of the safety valve
16. Pump body ) Rys1 / Figl / Abba / Pucl 6. Podczas pracy z uzyciem $rodkéw szkodliwych niedopuszczalne jest jedzenie, picie i palenie tytoniu oraz 8. Gwarancja nie obejmuje uszczelnien jako elementéw naturalnie zuzywajqgcych sie. The followin ;cﬁons should be er?ormed with 'heyk:nk ﬁH’ed with water fo ifs rated capacity - see technical data table
17. Articulated spigof o-ring, @4.8x1.9 e-papieroséw. 9. Ochrong gwarancyjnq objete sq wyroby zakupione i znajdujgce sig na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. owing p ) " pacty X
. L - . " h S ) S . . o A o ) Screw in the head (fig.1/pos.2) and press the piston rod several times (fig.1/pos.3) in order for the safety valve
7. Podczas pracy i przygotowywania sie do niej nalezy chroni¢ oczy (okulary), drogi oddechowe (maska) i skére 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyijny nie wytqcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujg- ) A .
- . L o : L to open automatically (fig.1/pos.4). If the valve operates correctly, the valve pin (fig.1/post.4) will lift upwards
(ubranie ochronne, nakrycie glowy, rekawice i buty). cego wynikajqgcych z niezgodnosci towaru z umowq. ; S . . L .
& . X P , . A (the valve will open), which will be accompanied with the sound of escaping air. Always depressurise the tank before
RU 8. Srodki chemiczne nalezy przygotowywaé i uzywaé zgodnie z zaleceniami producenta. removing the head!l In order fo depressurise the tank (fig.1 /pos.1), pullthe safety valve pin (fig.1 /pos.4) and hold itin
DE 1. Bak ¢ nonoCKoM ypoBsHs XUAKOCTH 9. Ciecz roboczq nalezy przygotowaé w naczyniu do tego przeznaczonym. NAPRAWY GWARANCYJNE | SERWIS hi "9 for at | " order’o eF.)I ehssu si. el | Q|~ pos- 1, puine sa eychJ ekp 9: TPO;- cf © I
1. Tank mit Fillstandsstreifen . P! 10.Gi N ’ L X Firma KWAZAR CORPORATION SP. ia pelna obst . . this position for at least 5 seconds, until the tank is completely depressurised. Do not block or modify the safety valve.
: k 2. Tonoska 0.Ciecz robocza nie powinna przedostaé sie do wéd otwartych. irma . z 0.0. zapewnia pefng obstuge gwarancying i pogwarancying.
g EEEQ::};& . 3. LWrok 11. Niedopuszczalne jest stosowanie srodkéw mogqcych spowodowaé wybuch, substancii zrqcych i tatwopalnych. 1. Opryskiwacz zglaszany do naprawy (niezaleznie od powodu) musi byé kompletny i czysty — pozbawiony SPRAYER OPERATION
4. Bolzen desgSicherhei'svemi\s mit O-Ring @3,8x1,9 “ chjf:z)er:bzngegixlpgwmmom xranana cynoTATensm 12. Prace z uzyciem $rodkéw chemicznych w pomieszczeniach zamknigtych powinny by¢ prowadzone w towarzy- resztek substancii roboczej. Removethehead(fig.1 /pos.2) andpourinthesprayliquidpreparedinaccordancewiththemanufacturer'srecommendations.
5. Hebel des Absperrventils des Sprishkopfs 5. Puuar 3c|r|op};oro AANAHA FOROBKH stwie co najmniej dwéch os6b. 2. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyinej jest dostarczenie wraz z opryskiwaczem wypetnionej karty Screw the head back in (fig.1/pos.2). Move the sprayer to the work site. With the piston rod (fig.1 /pos.3) pump the
(‘;, éef‘s'étb'e'wufw'l 6. Taiixa pacnsmurens 13. Resztki substancii roboczej nalezy rozciericzyé i zuzy¢ na powierzchniach wezeséniej opryskiwanych. gwarancyinej i dowodu zakupu. sprayer (around 20 full motions) until the safety valve operates (fig.1/pos.4). Aim the spraying nut (fig.1/pos.6) at the
8 Mi::r Z:sz(e}nelenksrurzens g %;S:CZ”":L”:;F:Z?Z: 6xo 14. Po zakoriczonej pracy opryskiwacz nalezy opréznié i umy¢ czystq woda. 3. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyine realizowane sq w siedzibie firmy oraz w Autoryzowanych Punktach sprayed area and press the head valve lever (fig.1 /pos.5). With the spraying nut you can regulate the output stream.
9. Saugrohr mit Filter und Gewicht 9 Bmmﬁmz Tpy6ra sgmmpw 4 rpysom 15. Opryskiwacz nie stuzy do przechowywania cieczy roboczych. Serwisowych KWAZAR - lista punktéw jest dostepna na www.kwazar.com.pl w zaktadce SERWIS. By tightening or loosening the nut you can achieve various spraying degrees - from mist to continuous stream.
10. O-Ring des Korpus der Pumpe @28x2 10. YnnoTHutensHoe konbLo Kopnyca Hacoca @ 28 x 2 16. Po zakorczonej pracy ze szkodliwymi srodkami chemicznymi nalezy starannie sig umyé &
. O-Ri : : TORAGE AND MAINTENANCE
1]2 ggl:g j: iz??i:j;:g:‘%iezgzzs 11 YnnotuutensHoe konkuo nopuis Hacoca @ 20 x 2,5 17. Opryskiwacz, jego wyposazenie, opakowanie i srodki chemiczne nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci. CZESCI ZAMIENNE ! AKCES,O_RIA_ . L » X STO ) Gl C .
. "9 P i 12. YnnotHutensHoe konbuo sanopHoro crepxHs @ 4,4x2,4 . . . R . . X P . A . Do opryskiwacza dostepne sq czeéci zamienne. Wiecej informacji mozna znalezé na stronie www.kwazar.com.pl Each time after work wash the sprayer thoroughly with clean water.
13. O-Ring des Sprishkopfs @65x3,5 13. YnnoTHuTensHoe Konbiio ronoskm @ 65 x 3,5 18. Opryskiwacz nie nadajqcy sie do dalszego uzytkowania nalezy umy¢ i przekaza¢ do punktu utylizacji odpadéw. o . ) )
14 Dichi e et - 2 R o T , ! L - f ; oraz w sklepie internetowym www.kwazar.com.pl/shop Depressurise the tank (fig.1 /pos.1) by pulling the safety valve pin (fig.1 /pos.4). Remove the head (fig.1/pos.2), pour
9 P! 14. Mpoknaaka-npobka 19. Do wytwarzania ci$nienia w zbiorniku nolezy uzywac wyiqczme pompl(l zintegrowanej z gfoWICq urzqdzenia. . . . "
15. Kegel des Ventils der Pumpe 15. TouBoK KNANAHA HACOCa . . . . - ) - A 5 clean water into the tank (fig.1/pos.1, approx. 0.25 of the tank capacity), screw in the head (fig.1 /pos.2) until sealed
P 20.Z vwagi na kontakt opryskiwacza ze $rodkami chemicznymi, narazenie na dziatanie czynnikéw atmosferycznych USUWANIE USTEREK . . o - ; )
16. Korpus der Pumpe 16. Kopnyc wacoca ‘ ) it | _ N i Iwie 3 lat od zak and pump the tank. Conduct some spraying in order fo rinse the device's spraying system. After you finish, depressurise
17. O-Ring des Gelenksiutzens @4,8x1,9 17. YnnoThutensHoe konkuo wapHmpHoro natpy6ra @ 4,8 x 1,9 ! proces starzenia fworzywa zaleca sig wymiang opryskiwacza na nowy po uplywie 3 lat od zakupu. Nalezy zawsze spuszczaé ci$nienie ze zbiornika przed rozpoczeciem prac naprawczych!!! the tank (fig.1 /pos.1) and remove the head (fig.1/pos.2). Remove the remaining water from the tank.
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The sprayer should be stored WITHOUT PRESSURE in the temperature between +5°C and +35°C, in a shaded pla-
ce, away from heaters and out of reach of children. It is recommended to loosen the head from the tank (fig.1/ pos.2).
Periodically lubricate the moving parts and seals of the sprayer with silicone oil. The oil is included in the kit.

RESIDUAL RISK

Despite the fact that KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. assumes responsibility for the design of the device
in order to eliminate hazards, some risks during work are unavoidable. Residual risk results from the incorrect
behaviour of the operator.

The greatest danger is associated with the following prohibited actions:

- not observing the safety rules described herein,

- using the device for any other purpose than that described herein,

- modifying the device without permission.

For the purposes of residual risk, the product is treated as a device designed and manufactured in accordance with the
state of the art as at the manufacturing date.

HAZARDS
The following hazards are associated with operating the device:
1. injury due to pressure tank bursting,
2. softtissue damage caused by the spray liquid,
3. burns caused by the spray liquid,
4. poisoning with the spray liquid.

J

WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY CARD - WARRANTY CONDITIONS
Any warranty claims will be honoured only if you have a valid warranty card, and if the name plate on the sprayer
tank is legible.

2. The warranty is given for the period of 24 months from purchase date, but no more than 36 months from manufac-
turing date. This period does not apply to commercial use.

3. For commercial use, the warranty is give for the period 12 months from purchase date, but no more than 24 months
from manufacturing date.

4. Tank warranty is given for the period 36 months for commercial and non-commercial use.

5. Any repairs will be carried out within 14 days from the date the device is delivered for repair to an Authorised
Service Centre or directly to the manufacturer.

6. Ifthe device is modified without permission, the warranty will be voided.

7. Any repairs of the sprayer performed by the user on his own should be made with the use of original spare parts
by KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0, including seals and accessories.

8. The warranty does not cover seals, as these are wear parts.

9. The warranty covers products purchased and used within the territory of the Republic of Poland.

10.The warranty for sold consumer products does not exclude, limit or suspend the buyer’s rights to claims resulting
from product nonconformity.

WARRANTY REPAIRS AND SERVICE

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. provides full warranty and post-warranty service.

1. A sprayer that is sent for repair (regardless of cause) must be complete and clean - free of any spray liquid residue.

2. Warranty repairs will be performed only if a completed warranty card and proof of purchase is provided with
the sprayer.

3. Warranty and post-warranty repairs are conducted at the seat of the company and in Authorised KWAZAR Service
Centres - the list is available at www.kwazar.com.pl in the SERVICE tab.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES
Spare parts are available for the sprayer. For more information, visit www.kwazar.com.pl
or the web store at www.kwazar.com.pl/shop

TROUBLESHOOTING
Always depressurise the tank before performing any maintenance or repair work!!!

SYMPTOMS CAUSE

No o-ring @ 65x3.5 seal (fig. 1/pos. 13)
under the head (fig. 1/pos. 2) or seal damaged.

REMEDY

Remove the head (fig. 1/pos. 2), check the seal
(fig. 1/pos. 13). Replace if damaged.

Remove the head (fig. 1//pos. 2) and pump body
(fig. 1//pos. 16). Check the seal on the pump body
(fig. 1/pos. 16). Replace if damaged

No o-ring @ 28x2 seal in the pump body
(fig. 1/pos. 16) or seal damaged.
No pressure in the tank
(fig. 1/pos. 1)
when pumping

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pump body
(fig. 1/pos. 16). Check the seal on the piston rod
(fig- 1/pos. 3). Replace if damaged.

No o-ring @ 20x2.5 seal on the piston rod
(fig. 1/pos. 3) or seal damaged.

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pump body
(fig. 1/pos. 16). Check the head seal on the pump body
(fig. 1/pos. 15). Replace if damaged.

No head seal (fig. 1/pos. 15) on the pump body
(fig. 1/pos. 16) or seal damaged.

Remove the articulated spigot nut (fig. 1/pos. 8),
remove the cap (fig. 1/pos. 14) and check its condition.
Replace if damaged.

The articulated spigot nut No cap seal fig. 1/pos. 14) or seal damaged.

is leaking (fg. 1/pos. 8)

Tighten the nut (fig. 1/pos. 8) until leak-tight.

Sprayer nut clogged (fig. 1/pos. 6) Remove and clean sprayer nut (fig. 1/ pos. 6)

No spray liquid stream. Suction tube (fig. 1/pos. 9) detached from the head

(fig. 1/pos. 2)

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and check if the suction|
tube is attached (fig. 1/pos. 9). If not - attach it.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST EIN INTEGRALER BESTANDTEIL
DES SPRUHERS UND GLEICHZEITIG DIE GARANTIEKARTE

Wir danken fiir den Kauf des Geréits der Marke Kwazar und gratulieren lhnen zu lhrer Wahl. Das Produkt wurde in
Ubereinstimmung mit lhren hohen Nutzungs- und Qualitétsanforderungen entworfen und hergestellt. Wir hoffen, dass
es lhre Erwartungen erfilllt. Wir bitten um genaue Bekanntmachung mit dieser Bedienungsanleitung vor der ersten
Verwendung.

DIE NICHTEINHALTUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN ZU BESCHADIGUNGEN DES
GERATS SOWIE ZU DAUERHAFTEN GESUNDHEITSSCHADEN FUHREN.
INHALT DER VERPACKUNG:

1. Sprither Venus Super 360° Cleaning Pro+

2. Tank mit Silikona| (PZH: HK/B/1621 /01,/2010)

3. Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. behalt sich das Recht zur Anderung der Spezifikation des Produkts vor.

( ;{JIgE&%EEE?IOINISESRIYFE}SSE.I\.EI’:;H%EENNUNGENUTZTEN SPRUHER UNTER DRUCK )
DIE BELASSUNG DES ARBEITSMEDIUMS IM TANK IST VERBOTEN!
ACHTUNG! DER UNTER DRUCK STEHENDE SPRUHER IST VOR SCHLAGEN ZU SCHUTZEN.

L DIE MAXIMALE TEMPERATUR DES ARBEITSMEDIUMS DARF 40°C NICHT UBERSCHREITEN. )

BESTIMMUNG

Drucksprither Venus Super 360° aus der Serie Cleaning Pro+ dient der Desinfektion, Desinsektion sowie zum Waschen,
Reinigen, Entseuchen und Neutralisieren. Der Sprisher ist fir die Fahrzeugbranche, die Reinigungsbranche, das Bauwe-
sen sowie fiir Spezialeinheiten bestimmt.Dank des Einsatzes eines elastischen Saugrohrs ermdglicht der Spriher das
Auftragen der Flissigkeit unabhéngig von der Lage des Behlters. Das Gerit ist mit einer FPM-Dichtung ausgestattet.

Das Spritzgerét ist nicht fir den Kontakt mit folgenden Stoffen geeignet: Glykol-Bremsflissigkeiten, orga-
nische Séuren mit einem geringen Molekulargewicht (Ameisenséure, konzentrierte Essigséure), Chloressi-
gsdiure, Chlorosulfonséure, Estern, Aldehyde, Ketone, Ather, Amine, konzentrierte Natron- und Kalilauge,
Lésungsmittel fir Lacke, Ammoniak, Meth |, Lésung | wie Cellosolve (z.B. 2-Ethoxyethanol), Nitro-
-Lésungsmittel, die sich aus Aceton und Toluen zusammensetzen.

\

Die Verfiigbarkeit verschiedener chemischer Mittel auf dem Markt erlegt dem Nutzer die Notwendigkeit
des Tests des Sprithers mit dem gewiinschten Mittel auf. Die Gesellschaft KWAZAR CORPORATION Sp. z
o.0. garantiert nicht die universellen Einsatzméglichkeiten des Geréits.
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1. Vor Beginn der Arbeiten ist diese Bedienungsanleitung genau zu studieren.

2. Wahrend der Arbeiten sind die allgemeinen Arbeitssct egeln und Arbeitssch
estens einzuhalten.

3. Esist regelméBig der korrekte Druck am Sicherheitsventil zu iiberpriifen.

4. Verboten ist die Nutzung des Sprithers durch Minderjéhrige, Schwangere, Personen unter Alkoholeinfluss sowie
unter dem Einfluss von die Konzentration einschréinkenden Mitteln.

5. Die Arbeit mit einem nicht funktionsféhigen Spristher, defekten Sicherheitsventil und /oder Undichtheiten ist verboten.

6. Beim Einsatz von Schadstoffen ist das Essen, Trinken sowie Rauchen von Zigaretten und e-Zigaretten nicht zulassig.

7. Bei der Arbeit mit dem Sprither und deren Vorbereitung sind die Augen (Brille), die Atemwege (Maske) und die
Haut (Schutzkleidung, Kopfbedeckung, Handschuhe, Gummischuhe) zu schiitzen.

8. Chemische Mittel zum Besprithen sind nach Vorgaben ihrer Hersteller vorzubereiten und zu verwenden.

9. Das Arbeitsmedium ist in einem speziell dazu bestimmten Gef&f vorzubereiten.

10.Das Arbeitsmedium darf nicht in offene Gewdsser gelangen.

11. Unzuldssig ist der Einsatz von explosionsgeféhrdeten Mitteln, &tzenden und leicht brennbaren Stoffen.

12. Arbeiten unter Verwendung chemischer Mittel in geschlossenen Rdumen diirfen nur bei Anwesenheit von minde-
stens zwei Personen ausgefihrt werden.

13. Die Reste des Arbeitsmediums sind zu verdiinnen und an den zuvor eingesprihten Fléchen zu verwenden.

14. Nach beendigter Arbeit ist der Sprither genau zu leeren und mit sauberem Wasser zu waschen.

15. Der Sprisher dient nicht zur Aufbewahrung des Arbeitsmediums.

16. Nach Beendigung der Arbeiten unter Verwendung schédlicher chemischer Mittel den eigenen Kérper genau-
estens waschen.

17. Der Spriiher, sein Zubehér und die chemischen Mittel sind auBBerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

18. Ein nicht fir die weitere Nutzung geeigneter Spriher ist zu Waschen und an einem Punkt fir Abfallentsorgung
abzugeben.

19. Zur Erzeugung des Drucks im Tank darf ausschlieBlich die in den Sprihkopf des Gerdts integrierte Pumpe genutzt
werden.

20.Aufgrund des Kontakts des Sprihers mit chemischen Mitteln, die einwirkenden Witterungsbedingungen und den
Alterungsprozess des Kunststoffes wird ein Tausch des Sprithers gegen ein neuves Produkt nach Ablauf von 3 Jahren
nach dem Kauf empfohlen.

vorschriften genau-

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGE!
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GARANTIEREPARATUREN UND SERVICE

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. garantiert die volle Garantie- und Nachgarantiebetreuung.

1. Eine zur Reparatur angemeldeter Sprisher muss (unabhéngig vom Grund der Reparatur) vollstéindig und sauber sein
— es diirfen keine Reste des Arbeitsmediums in ihm enthalten sein.

2. Bedingung fir die Durchfishrung einer Garantiereparatur ist die Abgabe der ausgefiillten Garantiekarte sowie des
Kaufbelegs zusammen mit dem Spriher.

3. Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden am Sitz der Firma sowie in den Autorisierten Servicepunkten von
KWAZAR realisiert — die Liste dieser Servicepunkte kann auf der Website www.kwazar.com.pl im Reiter SERVICE
eingesehen werden.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE
Fir den Spriher sind Ersatzteile erhdltlich. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website www.kwazar.com.pl
sowie im Onlineshop unter der Adresse www.kwazar.com.pl/shop

FEHLERBESEITIGUNG

Vor der Durchfilhrung von Reparaturarbeiten muss immer der Druck aus dem Tank abgelassen werden!!!

SYMPTOME URSACHE BESEITIGUNG DER MANGEL

Fehlende oder beschadigte Dichtung / O-Ring @ 65x3,5 |  Sprihkopf (Abbildung 1/ Position 2) abschrauben
(Abbildung 1 / Position 13) unter dem Sprihkopf und Zustand der Dichtung prisfen (Abbildung 1 /
(Abbildung 1/ Position 2). Position 13). Bei Beschadigung austauschen

Sprihkopf (Abbildung 1 / Position 2) und Korpus
der Pumpe (Abbildung 1 / Position 16) abschrauben.
Dichtung am Korpus der Pumpe (Abbildung 1/ Position
16) prifen. Bei Beschdigung austauschen
Sprihkopf (Abbildung 1/ Position 2) und Korpus
der Pumpe (Abbildung 1 / Position 16) abschrauben
Dichtung an der Kolbenstange (Abbildung 1/ Position
3) prisfen. Bei Beschadigung austauschen.
Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2) und Korpus der
Pumpe (Abbildung 1 / Position 16) abschrauben.
Pilzdichtung am Korpus der Pumpe (Abbildung 1 /
Position 15) prifen. Bei Beschadigung austauschen.
Mutter des Gelenkstutzens (Abbildung 1 / Position 8)
abschrauben, Pfropfen (Abbildung 1 / Position 14)
herausnehmen und seinen Zustand prifen.

Bei Beschadigung austauschen.

Mutter (Abbildung 1 / Position 8) bis zum Erreichen
der Dichtheit anziehen.

Zerstiuberdiise (Abbildung 1 / Position 6)
1ésen und reinigen.

Fehlende oder beschédigte Dichtung / O-Ring & 28x2
des Korpus der Pumpe (Abbildung 1/ Position 16).
Kein Druck im Tank
(Abbildung 1/ Position 1)
beim Pumpen.

Fehlende oder beschadigte Dichtung / O-Ring @ 20x2,5
an der Kolbenstange (Abbildung 1 / Position 3).

Fehlende oder beschédigte Pilzdichtung
(Abbildung 1 / Position 15) am Korpus der Pumpe
(Abbildung 1 / Position 16).

Fehlende oder beschadigte Dichtung am Propfen

Leck an dar Mutier des (Abbildung 1/ Position 14).

Gelenkstutzens (Abbildung
1/ Position 8).

Verstopfte Zerstauberdiise (Abbildung 1 / Position 6).

Kein Strahl des Arbeits-

‘ Sprithkopf (Abbildung 1/ Position 2) abschrauben und
mediums

priifen, ob das Saugrohr (Abbildung 1 / Position 9)
korrekt eingesetzt wurde
Wenn nicht — Saugrohr einsetzen.

Saugrohr (Abbildung 1 / Position 9) vom Sprishkopf
(Abbildung 1 / Position 2) getrennt.

VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT

Vor Beginn der Arbeiten ist die Funktion des Sicherheitsventils zu testen.

Die nachfolgend beschriebenen Handlungen sind mit einem mit Wasser bis zum nominalen Fassungsvermégen gefillten
Tank auszufihren - siehe Tabelle mit den technischen Daten.

Sprishkopf (Abbildung 1/ Position 2) festdrehen und mehrere Bewegungen mit dem Kolben (Abbildung 1 / Po-
siion 3) ausfihren, um die selbstiitigen Offnung des Sicherheitsventils (Abbildung 1/ Position 4) zu bewirken.
Nach dem korrekten Ansprechen des Ventils hebt sich der Ventilbolzen (Abbildung 1 / Position 4) und das Ven-
til offnet sich. Es ist ein Gerdusch austretender Luft zu héren. Vor dem Herausdrehen der Pumpe muss im-
mer die unter Druck stehende Luft aus dem Behdlter abgelassen werden!!! Zum Ablassen des Drucks
aus dem Tank (Abbildung 1 / Position 1) ist der Kopf des Sicherheitsventils (Abbildung 1 / Position 4) zu zie-
hen und in dieser Position fir mindestens 5 Sekunden zu halten, bis die Druckluft vollstindig abgelassen wurde.
Die Blockierung und die Vornahme von konstruktiven Ve lerungen am Sicherhei til sind verboten.

ARBEIT MIT DEM SPRUHER

Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2) abschrauben und nach den Vorgaben ihres Herstellers vorbereitetes Arbeitsmedium in
den Tank fisllen. Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) festschrauben. Sprisher an den Arbeitsort bringen. Durch Bewegung
der Kolbenstange (Abbildung 1 / Position 3) pumpen (etwa 20 volle Bewegungen ausfilhren), bis das Sicherheitsventil
(Abbildung 1 / Position 4) anspricht. Zerstduberdise (Abbildung 1 / Position 6) auf den gewiinschten Spriihort richten und
Ventilhebel am Sprishknopf (Abbildung 1 / Position 5) driicken. Mit Hilfe der Zerstguberdise kann der Flissigkeitsstrahl
geregelt werden. Durch Ein- und Ausdrehen der Dise kénnen verschiedene Grade der Zerstéubung (von einem Nebel bis
2zu einem sfefigen Strahl) erreicht werden.

AUFBEWAHRUNG UND WARTUNG

Nach beendigter Arbeit ist der Sprisher genau mit sauberem Wasser abzuspiilen. Druck aus dem Tank (Abbildung
1/ Position 1) ablassen, indem der Kopf des Sicherheitsventils (Abbildung 1 / Position 4) gezogen wird. Sprithkopf (Abbil-
dung 1 / Position 2) I6sen, sauberes Wasser (ca. ein Viertel des Fassungsvermégens des Tanks) in den Tank (Abbildung 1
/ Position 1) fillen, Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) bis zum Erreichen einer dichten Verbindung festdrehen und Tank
aufpumpen. Wasser versprithen, um das System des Gerdts zu reinigen. Nach der Beendigung Druck aus dem Tank (Abbil-
dung 1/ Position 1) ablassen und Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2) abschrauben. Wasserreste aus dem Tank giefen.
Der Sprijher ist bei einem Temperatur zwischen +5°C und +35°C an schattigen Stellen fern von Heizkérpern und auBerhalb
der Reichweite von Kindern OHNE DRUCK zu lagern. Es wird empfohlen, den Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2)
durch Abdrehen zy lockern. Die beweglichen Teile und die Dichtungen des Spriihers sind zyklisch mit Silikondl zu
schmieren. Das Ol ist im Lieferumfang enthalten.

RESTRISIKO

Obwohl die Firma KWAZAR die Haftung fiir das Design und die Konstruktion des Sprithers zum Zwecke der Eliminierung
von Gefahren Gbernimmt, kénnen gewisse Risiken wéhrend der Arbeit mit dem Spriher nicht ausgeschlossen werden. Das
verbleibende Restrisiko folgt aus einem fehlerhaften Verhalten des Bedieners.

Zur Vermeidung ilberméfiger Risiken ist die Ausfilhrung folgender Handlungen verboten:

- Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitsregeln;

- Nutzung des Spriihers zu anderen Zwecken, als in der Bedienungsanleitung angegeben;

- eigenméichtige Durchfihrung von Umbauten.

Bei der Darstellung des Restrisikos wird der Spriher als Gerit befrachtet, das nach dem Stand der Technik im Jahr seiner
Produkfion entworfen und hergestellt wurde.

GEFAHREN

Die Arbeit mit dem Geréit kann mit folgenden Gefahren verbunden sein:

1. Kérperverletzungen durch das Zerreifen des Druckbehdilters,

2. Beschadigung von Weichgewebe durch den Strahl des Arbeitsmediums,
3. Verbrennungen mit dem Arbeitsmedium,

4. Vergiftungen durch das Arbeitsmedium.

BEDIENUNGSANLEITUNG

\

GARANTIEKARTE — GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Berechtigungen aus dieser Garantie werden ausschlieBlich dann realisiert, wenn der Reklamierende eine giltige Ga-
rantiekarte und ein leserliches Typenschild am Sprisher vorlegt.

2. Die Garantie wird fiir einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Kauf, nicht mehr jedoch als 36 Monate nach der Herstel-
lung erteilt. Dieser Zeitraum betrifft keine kommerziellen Verwendungen.

3. Fir kommerzielle Verwendungen beléuft sich die Garantie auf einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Kauf, nicht mehr
jedoch als 24 Monate nach der Herstellung.

4. Auf den Tank wird eine Garantie von 36 Monaten sowohl fiir kommerzielle, wie auch nicht kommerzielle Anwendungen
gewdhrt.

5. Die Reparaturen werden innerhalb von 14 Tagen nach der Ubergabe des Geréits zur Reparatur beim Autorisierten Service-

punkt oder direkt beim Hersteller durchgefiihrt.

Die Garantie verliert im Falle der Ausfihrung eigenwilliger Veréinderungen ihre Giltigkeit.

Fir alle Reparaturen der Sprisher missen die von der Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. gelieferten Originalteile,

darunter Dichtungen und Zubehérteile, verwendet werden.

8. Die Garantie umfasst keine Dichtungen, die VerschleiBiteile darstellen.

9. Von dieser Garantie werden Gerdte erfasst, die in der Republik Polen erworben wurden und sich auf dem Gebiet der
Republik Polen befinden.

10. Die Berechfigungen des Kéufers, die aus einer Nichtibereinstimmung der Ware mit dem Vertrag folgen, werden durch diese
Garantfie nicht ausgeschlossen, eingeschréinkt oder ausgesetzt.

No

HACTOSILLLAS UHCTPYKLMS MO OBCITY)KUBAHUIO SIBJISIETCS HEOTBEMJIEMOM
YACTbIO OCHALLEEHUSI OMPLICKUBATENS U B HEW HAXOAUTCA TAPAHTUMHBIN TAJTIOH

Cnacubo 3a nokynky yctpoictea 6penpa Kwazar, nosapasnsiem ¢ xopouwnm ssi6opom. poaykT 3anpoektMposaH 1
BLINOJIHEH C MBICTBIO O BaLIMX BBICOKMX SKCMNYATALMOHHBIX M KaYeCTBEHHbIX TpeBoBaHMsix. Mbl paccuutbisaeMm, YTo oH
onpasaaet Baww oxupanms. Moxanyicta, 03HAKOMUTECH C HACTOSILLEN MHCTPYKUMEN NEPEeN NEPBLIM UCMONb3OBAHUEM.

HECOBJIIOEHUE HACTOSILLEA WHCTPYKLMM MODXKET MPUBECTU K MOBPEXAEHUIO
YCTPOWCTBA UJIN HEMOMPABMMOMY YLUEPEY 3[JOPOBbLIO.

COJEPXAHME YMAKOBKM:
1. Onpsicknsarens Venus Super 360° Cleaning Pro+
2. ®nakow ¢ cunmkoroseiM macniom (PZH: HK/B/1621/01/2010)

3. MHCTpyKuMst N0 06CyXMBAHUIO C FAPAHTUIHBIM TANOHOM

MAKCUMAJIbHAS TEMMNEPATYPA PABOYEN XXMAKOCTU HE MOKET MPEBBILLIATb 40°C
|

Komnarms KWAZAR CORPORATION Sp. z 0. 0. coxpahsieT 3a coboi NPaBo BHOCHTL M3MEHEHMS B CMIELMUKALMS NPOMYKTA.
N TAPAHTUS W CEPBUCHOE OBCNY)XUBAHHE

KATEFTOPUYECKU 3AMPELLAETCA OCTABJIATb U XPAHUTb OMPbLICKUBATEJIb MO AABJIEHUEM!
3ANPELWAETCA XPAHUTb PABOYYIO XKMAKOCTb B EMKOCTU!
BHUMAHU ONMPbICKUBATEJTb NOA AABJIEHUEM, BEPEYb OT YO, APOB!

OBLLME NPABWJIA BE3OMACHOCTH

1. [o Toro kak Hauate paboTy creayeT O3HAKOMUTLCS C HACTOSILLEN MHCTPYKLMENR Mo 06CyXMBaHMIO.

2. Bo spems paborbi cnepyet 0bs o obwwue np v np p Tpyaa.

3. Kaxpaein pas n pUTE Nf Tb paboTbl np P K

4. 3anpewaeTcsi WCMONb3OBATL ONPLICKMBATENb: HECOBEPLIEHHONETHUM, GEPEMEHHBIM KEHLMHAM, NMUAM B

HETPE3BOM COCTOSIHMM U MOA, BO3AEMCTBUEM CPEMICTB, CHUXAIOLIMX KOHLEHTPALMIO.
3unpeu.|eH0 pG6OTU c HeVICanBHMM Onpb\CKMBUTeﬂeM, HeMCI'IpGBHMM npenoxchMTeanth KnanaHom M/MHM B
Cny4yae OTCYTCTBUA rePMETUYHOCTU.
6. BO Bpems pU6OTH C UCNONb30OBAHWEM BpEeaAHbIX CPeacCTs, 3anpeLlaeTcs ecTs, NUTb U KypuTb TG6OK W 3NEKTPOHHbIe
curapertsl.
Bo spems pabotel 1 noaroToky k pabote, creayer 3awmwats masa (oukm), aixatensHeie nytv (macka) u koxy
(3awwTHas opexaa, pabounii ronosHol y6op, pykasuusl U 06yes).
. XMMMYeCKUe CpeacTBa cnefyeT NOArOTABMBATSL U UCMONb30BATH B COOTBETCTBMM C PEKOMEHAALIMSMU NPOU3BOAUTENS.
PaBouyto XMAKOCTb CliefyeT NOArOTOBMTL B NPEAHA3HAYEHHOM 1Sl 5TOFO EMKOCTH.
0. Pabouas XMAKOCTb He AOMKHA MOMNAAATH B OTPHITHIE BOAOEMBI.
1. He nonyckaetcs Mcnonb3osakue cpeacTs, KOTOPbIE MOFYT NPUBECTU K B3PbIBY, EAKMX M NErKOBOCMIAMEHSIOLMXCA
BELLECTB.
12 PQ6OTbI C UCNONb30BAHUEM XMMMYECKUX CpeF\CTE B 3GKPMTHX NOMELLEHUAX [ONMXKHbI BbINONHATLCS B I'IPVIC)’TCTBHM,
no KpanHel Mepe, ABYX L.
13 OCTGTOK pQGO“ISI’O Bewectsa cneagyet pGEGGBMTb M MCNONb30BATL HA MOBEPXHOCTAX,
OnNpPbICKMBANUCH.
14 rlocne OKOHYEHHOM pcsOTbl OnNpbLICKMBATENb CNEAYET ONOPOXHNTL U MPOMBITh yucTon BOHO;I.
5. OnpeickuBaTens He CTYXMT ANisi XPAHEHMS PABOUMX XMAKOCTENM.
16. Mocne okoH4YeHHO PaBOThI C BPEAHBIMU XMMMYECKMMU CPEACTBAMM CNIEMYET TILATENBHO BLIMBITLCS.
17. OnpbickiBaTesns, Ero OCHALEHME, YNAKOBKA M XMMUYECKUE CPEACTBA, CNEyEeT XPAHMUTb B MECTE, HEAOCTYMHOM AN
neTen.
18. OnpbickuBaTens, KOTOPbIN He NOAXOAUT ANS AGNBHEMLLETO UCNONb3OBAHKS CAEAYET NPOMBITb U NEPeaaTs B MyHKT
YTMAKU3QUMM OTXOLOB.
19. [ins cospanms nabbitouHoro aasnexus B 6ake CreflyeT UCMOMb3OBATb UCKIIOUUTENBHO HACOC, MPEACTABASIOWMIA
COBOKYMHOCTb C rOfIOBKOW YCTPOMCTBA.
20.YunTelBasi KOHTQKT ONPBICKMBATENS C XMMMYECKMMM CPEACTBAMM, NOABEPraHME BO3MEHCTBMIO QTMOCHEPHBIX
¢GKTOPOB M Npouecc CTapeHus UCKYCCTBEHHOIO MATEPUANQA, PEKOMEHAYEeTCA 30MEHSATb ONPbLICKUBATENb HOBLIM NO
ncreveHun 3 neT C MOMEHTA NOKYMKK.

©

N

——0m

KOTOpble paHblue

Onptickusatens Venus Super 360°, pabotaiowmit noa naenewvem, cepun Cleaning Pro+, npeanasHauen
ANs CPEACTB, KOTOpbIE CAYXAT ANs AE3UHPEKUMM, NE3MHCEKUMM, O TAKXKE MOMKM, OUYMCTKM, 06e33apaxmBaHus
u HeiTpanmsaumn. OnpbickMBaTeNs NPEAHA3HAYEH ANs OTPAcnem: aBTOMOBUNbHOM, Y6OpKH, 0be33apaxuBaHms,

NOAroTOBKA K PABOTE

Lo Toro kak Hayate paBoTy cnepyeT NPOBEPMTL UCNPABHOCTL AENCTBUS NPEAOXPAHUTENLHOTO KAANAHA.
HuxeonmcakHble aeicTems cnemyet BbINONHATL NPy GaKe, 3ANONHEHHOM BOAOM O HOMMHANLHOTO OBLEMA — CM.
Ta6AMLA C TEXHNYECKO XAPAKTEPUCTMKM. 3aTaHyTs ronosky (puc. 1/nos. 2) 1 BLINOAHSTL HECKONLKO ABMXEHUI C
nomousio wroka (puc. 1/nos. 3), npusoasi k CaMOCTOSTENLHOMY OTKPLITUIO NPEAOXPAHMTENLHOTO KAANAHa (puc.
1/nos. 4). Mpu ucnpaskoit pabote knanawa crepxers knanaxa (puc. 1/nos. 4) nogHumetcs ssepx (knanaw
oTKpoeTcs) u ByaeT 3TOMy CONPOBOXAATH 3BYK BbIXOAsllero 8o3ayxa. Cneayer Bceraa yMmeHbWwaTh AdaBreHUe

8 6ake po o r W [ns y nasnenms B 6ake (puc. 1/nos. 1) notaHyTs ronosky
npepoxpanmTensHoro knanawa (puc. 1/nos. 4) u nepxath ee B 3ToM NONOXEHMHU B TedeHWe He MeHee 5 ceKyHa,
0O MONHOTO yMeHblueHUs AaBneHus. 3anpewaercs F b W BHOCUTb KOHCTPY n

P P O K
PABOTA C OMPbICKUBATEJIEM

OteunTuts ronoeky (puc. 1/nos. 2) u 3anumb pabouyee BelLECTBO, MOATOTOBNEHHOE B COOTBETCTBMM C
pekomeHaauusamM1 nponssogutens. Haeuntuts ronosky (puc. 1/nos. 2). Mepexectn onpbickueatens Ha pabouee
mecto. Kauats ¢ nomowsto wroka (puc. 1 / nos. 3) (sbinonHsts okono 20 nonkbix AsMXeHui) A0 MOMeHTa
cpabartbiBaHus npegoxpanutensHoro knanaka (puc. 1/nos. 4). Hanpaeuts raiiky pacnsinurens (puc. 1/nos. 6)
HO MeCTO, KOTOpOe CrieflyeT ONpLICKATL W HAXATb pbiuar knanaHa ronosku (puc. 1/nos. 5). C nomouwsio raiiku
POCNBIAUTENS MOXHO PEryaMpoBsath cTpylo Xuakocth. OTBUHUMBAS MAM HABUHYMBAS [AMKY MOXHO A0GMTbCS
PA3NUYHON CTENEHM PACTBINEHMS — HAYMHAS C MIJIbl MO HENPEPLIBHYIO CTPYHO.

XPAHEHUE U TEXHUYECKUM yxon

Kaxppiii pas nocne okoHYaHWUs paboTbl ONpbICKMBATENbL CAEAYET TLWATENLHO NPOMBITL YUCTOW BOAOM.
YmeHblumTs Aasnenme 8 6ake (puc. 1/nos. 1) notarusas 3a ronosky npegoxpakutensHoro knanawa (puc. 1/noa.
4). Oteurtnts ronoeky (puc. 1/nos. 2), 8 6ak (puc. 1/nos. 1) sanute uncryio sopy (okono 0,25 emectmoct
6aka), HaBUHTUTL ronoeky (puc. 1/nos. 2) Ao NonyYeHMs repMeTUYHOTO COBAMHEHNS M HakayaTh Gak. Beinonwmuts
ONPLICKMBAHME NSt TOFO, YTOBbI NPOMBITL CHCTEMY YCTPOCTBA. [ocne OKOHYAHMS yMeHbLMTL AaBneHme B Gake (puc.
1/n03. 1) u oteuHTMTs ronosky (puc. 1/nos. 2). Cnutb 0CTATOK BOAbI B @MKOCTb.

Onpeickusatens pomxeH xpavutecs HE HAXOOALWMMCA NOJA AABJIEHMEM npu temneparype ot
+5°C po +35°C, B 3aTeHEHHbIX MECTAX, BAQNM OT OTOMMUTENbHBIX NPMEOPOB, M B MECTE, HEOCTYNHOM ANs AETEN.
PekomeHayeTca yMeHbLUMTb AaBNeHMe, OTBMHTMB ronoeky 6aka (puc. 1/ nos. 2).

Cnepnyet nepuoavveckuM CMasbiBaTh Mmacnom Tl Uy
onpseickusarens. Macno goctynHo B Komnnekre.

OCTATOYHbIN PUCK

Hecmotps Ha 1o, uto komnanms KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. 6epet Ha cebs OTBETCTBEHHOCTb 30 AM3AMH
U KOHCTPYKUMIO yCTpOﬁCTEG, C Uenbio UCKITIOYMUTL OMACHOCTb, HEKOTOPLIX 3/IEMEHTOB PUCKA BO Bpems ero pGGOTb\
HEBO3MOXHO He U36exaTt. OCTATOUHBIN PUCK BLITEKAET M3 OWMBOYHOTO NoBeAeHMs 0BCTYXUBAIOWETO L.
HOMaoﬂbLLIOﬂ OnNACHOCTb UMEET MECTO NPU BLIMONTHEHUU CNeayoWMX 3aNpPeLeHHbIX ‘:lel‘:iCTBMl‘:i:

- B Cllyyae HecoBofeHHs NPaBUN BE30NACHOCTM, OMUCAHHBIX B HACTORLLEN MHCTPYKLMH,

- MCNONb3OBAHUS yCTpOl"—iCTBG B APYTUX Uensx, 4em yKa3aHbl B HOCTOﬂLLlel:i UHCTPYKUMH,

- COMOBOJILHOTO BHECEHMSI M3MEHEHMN.

Mocne npeacTasneHms OCTATOYHOTO PUCKA, U3MENME PACCMATPUBAETCS, KAK YCTPOMCTBO, KOTOPOE 3ANPOEKTUPOBAHO
U BbIMNONHEHO B COOTBETCTBMU C COCTOAHUEM TEXHUKM HA rof, €ro U3rotToBrieHUs.

OMACHOCTU
Pabota ¢ ycTpoicTBOM MOXET BbiTh CBA3AHA C ONACHOCTAMM:
1. nopexaeHus Tena s pesynsTare paspeiea 6aka NOf AABNEHUEM,
2. NOBPEXAEHWS MATKMX TKaHEN CTpyei paboyei XMaKocTH,
3. obxorom pabouei XMAKOCTbIO,
4. otpasneHnem paboyein XMaKOCTbIO.

.

J

rAPAHTMMHbIM TAJIOH - YCJIOBUSA TAPAHTUA
Mpaga, BITEKaOWME 13 NPEAOCTABAEHHON rAPAHTUM, ByAyT PEanM3oBaTLCsS TONLKO NOCNE NPEABABAEHMS TMLOM,
NPeAbABASIOLIMM NPETEH3NIO, AEHCTBUTENLHOTO FAPAHTMIHOTO TANIOHA, O TaKXE Pa3BOPUYMBOrO 3ABOACKOTO WUTKA
c 6aka onpsickuBaTens.

2. lapaHTus npepocTaBneHa Ha cpok 24 Mecsies Co AHs MOKYMKM, OAHAKO, He Bonee yem Ha 36 mecsiLes OT AaTbl
npou3BOACTBA. 9TOT CPOK HE OTHOCUTCS K UCNONb3OBAHUIO B KOMMEPYECKUX Lensx.

3. ﬂﬂﬁ UCNONb30BAHUA B KOMMEPYECKUX Lensx, erQHTMl‘;iHbIIZ TANOH OXBATLIBAET CPOK ]2 MecsaueB CO AHA NOKYMKH,

oAHaKo, He Bonee yem 24 MecsiLa OT AATE NPOWU3BOACTBA.

[apaHTUiHbI cpok anst 6aka 36 MecsLEB Ans UCNONb3OBAHMS B KOMMEPYECKMX M HEKOMMEPYECKMX LENAX.

PemoHT Bynert seinonHen B Teyenme 14 el co AHA AOCTABKM OBOPYAOBAHMA B PEMOHT B ABTOPM3OBAHHBIN

CEPBUCHBIN LIEHTP WA NPSIMO NPOU3BOAMTENIO.

[apaHTHs TepsieT AENCTBUTENLHOCTb B CAlYHAE CAMOCTOSTENbHBIX NEPEAENOK.

IMpu Bcex peMOHTAX ONpPLICKUBATENS AOMXKHbI MCMIONB3OBATLCH OPUTMHASLHBIE 3anacHbie YacTu komnanun KWAZAR

CORPORATION Sp. z 0. 0., B TOM 4MCTIE YNIOTHEHMS M NMPUHAANEXHOCTH.

8. [apaHTis He OXBATHIBAET YNNOTHEHMIA, KOK 3IEMEHTOB, N3HALIMBAIOLMXCS ECTECTBEHHBIM OBPA3OM.

9. TapaHT1eit oxsayeHbl U3aenus, NpuobpeTenHble U HaxoasLMecs Ha TeppuTopkm PecnyBankm Monbiwa.

10. fapaHTMst Ha NPOAAHHBIA TOBAP HE MCKIIOYAET, HE OTPAHMYMBAET, HU TOXE HE NPMOCTAHABIMBAET NPAB MOKYNATENS,
BbITEKAIOLWMX U3 HECOOTBETCTBMUA TOBAPA AOrOBOPY.

TAPAHTUMUHBIE PEMOHTbI U CEPBUCHOE OBCNTY>KMBAHUE

Komnarms KWAZAR CORPORATION Sp. z 0. 0. obecnesmsaeT nonHoe rapaHTUitHoe W NOCErapaHTHiHOE 06CiyXMBaHHE.

1. OnpsickMBaTens, NepeaaHHbit B PEMOHT (HE3GBMCUMO OT MPUUMHBI), AONKEH BbiTh KOMANEKTHBIM M YMCTBIM —
JMLWEHHBIM OCTATKA PpaBoyero BewecTsa.

2. YcnosueMm BLINONHEHMS TAPAHTUIAHOTO PEMOHTA SBAAETCS MOCTABKA BMECTE C OMPLICKUBATENEM 3AMONHEHHOTO
TAPAHTUIHOTO TANIOHA M AOKA3ATENLCTBA NOKYMKM.

3. [apaHTWitHble M NOCNErapAHTMIiHBIE PEMOHTHI BLINOJHAIOTCA MO MECTY HOXOXAEHMS KOMMAHMM, O Takxe
AsTopuaosaHHbix cepsuchbix ueHTpax KWAZAR — nepedeHb nyHkTos noctyned Ha www.kwazar.com.pl va
sknaake CEPBMCHOE OBCJTY XMBAHME.

3AMNACHBIE YACTU U MPUHALJIEXXHOCTU

[lns onpbickuBaTens AOCTyNHbI 3anacHble YacTu. bonbie UHGOPMaLMM MOXHO HaltTH Ha caitte www.kwazar.com.pl,
a Takxe B MHTepHeT-marasuie www.kwazar.com.pl/shop

YCTPAHEHME HEMCIMPABHOCTEM
o Hauana peMoHTHLIX paboT Bceraa HeobxoanMMo cHMXaTbL aaenexne B 6ake!l!

S

6.
7.

NMPU3HAKU NMPUYUHA

OrcyTCTayeT un MOBPEXAESHO YNIOTHHTENBHOE KOMbLIO
@ 65 x3,5 (puc. 1/no3. 13) noa ronosko
(puc. 1/n03. 2).

YCTPAHEHUE HEUCMTPABHOCTU
Oreutmums ronosky (pyc. 1/n03. 2) u nposepwrs
cocrosme npoknaax (puc. 1/n03. 13).

ECnu OHQO NOBPEXAEHT — 3aMEHMTS.

Oreunturs ronosky (puc. 1/n03. 2) 1 kopryc Hacoca
(putc. 1/nos. 16). Mposepwrs npoknaaxy kopnyca
wacoca (puc. 1/nos. 16)

Ecnu ona

O unm Konsuo
Orcyrersme aasnenns s 6axe @28 x 2 xopnyca nacoca (pue. 1/noa. 16)
(pc. 1/no3. 1)

BO BPEMS KauaHMS.

= 3aMeHuTL.

Oraunruts ronosky (puc. 1/nos. 2) u kopnyc Hacoca
(puc. 1/nos. 16). Mposeputs npoknaaky wroka

OftcyTeTayeT UM NOBPEXACHO YNNOTHHTENBHOE KOMBLIO
2
(pyc. 1/no3. 3). Ecan ona nospexaeHa — 3ameHuTs.

x2,5 wroxa (puc. 1/nos.

Orsurmums ronosxy (pyic. 1/703. 2)  xopnyc Hacoca (puc

Orcyrctayer uik nospexaend NPOKAOAK-TPHEOK | 3 /0, "16) o opepyem, npoknaaxy-rpu6ox (pue. 1/nos.

CTpOMTeﬂbHOl‘:i, a TakxXe ans CcneunanM3npoBAHHbLIX OTpﬂﬂOE.BﬂOI’OﬂOpﬂ NPUMEHEHUIO V'M6KOI‘:1 BCOCHEOK)LU,S\Z
pr6KM OnpbICKUBATENb NO3BONSET NOAABATL XMAKOCTb HE3ABMCUMO OT MOJSIOXEHUS 60K0. yCTpOl‘:iCTBO OCHALWeHO
YNAOTHEHUsIMU U3 MaTepuana FPM.

Onpe TenL He 3HOYEH ANS KOHTOKTA € TOPMO3HBIMU XMAKOCTAMU HO OCHOBE FNMKONS,

(puc. 1/no3. 15) kopnyca Hacoca (puc. 1/nos. 16)

15) kopnyca Hacoca. Ecnn oHG MOBPEXAEHT — 3aMEHHT.

Yreuka u3-nog ramku
wapHwpHoro natpy6Ka

(puc. 1/no3. 8)

Orcyrcrayer unu nospexaeHa npoknaaKa-npobka
(pyc. 1/nos. 14).

OrauHTITS raiiky wapHupHoro natpy6ka
(pyc. 1/n03. 8), Rocrars npoknaaky-npo6ky
(puc. 1/nos. 14)  nposepuTs ee coctotive

Ecn owa - 3amenuTs.

3araHyTs raiiky (puc. 1/nos. 8) ao nonyuenus

C OPraHUYECKMMU KNCAIOTAMM € MQSIOI MONEKYNSIPHOM Maccoii (Myp Kucnora, Pup
YKCyCHasi KWUCNOTa), XAOPYKCYCHOM KWUCNOTOM, XNOPCynb$pOHOBOM KUCNOTON, 3CTEPAMM, GNbAETMATMM,
KETOHOMM, OMUHAMMW, PACTBOPUTENSMU A8 IOKOB, OMMUAKOM, METGHONIOM, PACTBOPUTENSIMU TUNA Cello-
solve (Hanp. 2-aTokcnaTaHON), HUTPOPACTBOPUTENSIMM, B COCTAB KOTOPLIX BXOAST QUETOH U TONyon.

[oCTynHOCTL PA3NMYHBIX XMMUYECKMX CPEACTB HA PhIHKE HAK. ™
ncnbITaTs  onpebl ¢ wmc Yy cpeactsom. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. He

repPMETUUHOCTH.

Orcyrcrave crpyw paboveit
XHAKOCTH

3acopewa rajika pacnsiavren (puc. 1/n03. 6).

Oreunurs rafixy pacnsinutens (puc. 1/nos. 6)
W oumcTUTS

Beacwisarouwan Tpy6xa puc. 1/nos. 9) otcoeannena
o ronoskw (puc. 1/n03. 2)

Oreumruts ronosky (puc. 1/nos. 2) u nposepws,
YCTaHOBNEHa M B Heit BCackBalowas TPY6Ka
(pyc. 1/n03. 9). Ecnu Her — ycraHosuts.

obecneunsaeT yHUBEPCANbHOCTU yCTPOMCTBA.




